
МкHRGHEn

Vorsicht!
Besch ёd i g u n gsg efa h r fii r den 11 oc h.
druckreiniger: Drehregler nur ftr Pistole
4.775-463, 4.775-802.0 und 4.775-466 ge-
eignet.

Gewinde muB sauber und fettfгei sein.

Meta|Ik|eber auf die Mitte des Gewindеs
d0nn auftragen.
Den Drehreg|er in Iiegendeг Position von
Hand auf die PistoIe sсhrauben.
Drehгeg|er mit Iangem SteсksсhIusseI
SW 22 anziеhen. Drehmoment 35 Nm.

Die Klebeverbindung ist nach 12 Minuten
hаndfest und nасh 12 Stunden ausgehёrtet

Caution!
Risk of damage to the high pressure
cleaner: Rotary regulator is onlу suited
for gun 4.775-463, 4.775-802.0 and 4.775-
466.

Тhe thread must bе с|ean and fгеe of
orease.

App|y а thin iayeг of metal g|ue to the
middle of the thread.
Sсrew the rotary regu|аtor in resting po-
sition manually onto the gun.
Тighten the rotary гegu|ator using a |ong
wrench SW 22. Toroue 35 Nm.

Тhe g|ue сonneсtion is handtight after 12
minutes and hardenеd after 12 hours.
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