
Привлекательный дизайн, надежная техника,
превосходное качество мойки и сушки

Портальные моечные установки
серии CB 



Интересное предложение от Kärcher владельцам автосалонов, АЗС, моечных центров,

гостиниц и супермаркетов: серия моечных установок CB, отличающихся простой и

надежной техникой, создающей оптимальные предпосылки для минимизации затрат на

обслуживание. Интеллектуальная концепция программного обеспечения гарантирует

быстрый ввод в эксплуатацию и простоту управления установками. А современный дизайн

с использованием светодиодного светофора обеспечивает привлечение внимания

клиентов, необходимое для успешного ведения бизнеса. 

CB Line: инновационность, высокая производительность и рентабельность 

Чистящие средства Kärcher – высокоэффективные и экологичные

Новые рецептуры чистящих средств, специально согласованные с портальными моечными установками Kärcher, отличаются

• повышенной эффективностью очистки,

• интенсивным ароматом с современными нотками,

• наличием специальных ингредиентов, улучшающих скольжение щеток,

• наличием новых поверхностно-активных веществ, обеспечивающих 

эффект самоочистки щеток,

• идеальной совместимостью с компонентами моечных установок Kärcher.

Номера для заказа и сведения о размерах упаковок Вы найдете на последней странице. 

Базовое оснащение установок серии CB:

• светодиодный светофор (слева со стороны въезда)

• указатели этапов мойки (символы основных и дополнительных программ)

• система нанесения пены

• устройство для мойки колес со сменой направления вращения щеток

• 3-щеточная моечная установка со сменой направления вращения щеток

• верхняя сушилка с перемещением вдоль контура автомобиля

• боковые сушилки

• преобразователь частоты для управления функциями движения и

перемещения щеток  

Опции:
• второй светодиодный светофор (справа)

• устройство для мойки днища

• система защиты от замерзания

• предохранительные выключатели (для

эксплуатации в узких / коротких помещениях)

• система предварительной мойки боковых

сторон высоким давлением

• полиэтиленовые щетки или щетки Carlite

• система нанесения горячего воска

• осветительное оборудование

• система водоподготовки

• платежные системы

щетка Carlite полиэтиленовая щетка
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дительность и рентабельность 

Уверенность в качестве и безопасности мойки + привлекательный
внешний вид – для максимальной удовлетворенности клиентов 

• Позиционирование при помощи большого светодиодного светофора

• Указатель этапов мойки с подсветкой (опция)

• Мощные сушилки для превосходной сушки автомобиля

• Аккуратное нанесение активной пены для растворения грязи и удаления следов

насекомых

• Предварительная мойка высоким давлением при помощи мощных сопел Kärcher для

эффективного удаления грубой грязи без повреждения лакового покрытия  

Удобство обслуживания техники 

• Размещение шкафа распределительного
устройства на портале (удобство обслуживания
и экономия места)

• Большие баки для чистящих средств
для продолжительной работы без 
дозаправки

• Удобство доступа с трех сторон
• Необслуживаемый непосредственный привод

перемещения боковых щеток

• Необслуживаемый ременный привод подъемного узла с плоским
ремнем

• Высококачественные редукторные электродвигатели закрытой
конструкции с длительным сроком службы

• Низкие расходы на техническое обслуживание благодаря простоте и
минимальному объему обслуживания

• Простота переоснащения щетками Carlite без внесения механических
изменений

• Необслуживаемые подшипники и направляющие
• Рама горячей оцинковки с порошковым покрытием; исполнение

деталей, подвергающихся максимальным нагрузкам, из
высококачественной стали

• Максимальная рабочая длина при минимальной длине моечного
помещения (в помещении длиной 9,66 м могут промываться автомобили
длиной 6,20 м)    

• Аккуратная мойка благодаря плавным

перемещениям элементов установки под

управлением преобразователя частоты

• Привлекательность для клиентов благодаря

современному дизайну и высококачественному

светодиодному светофору

• Не чувствительная к загрязнениям 

окраска и моющиеся полимерные элементы

облицовки

• Устройство для мойки колес со сменой

направления вращения щеток для оптимальной

очистки колесных дисков

• Интерфейс для передачи сообщений о

неисправностях при помощи системы Canbus на

мобильный телефон, в компьютер или через

Интернет
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Мы охотно проконсультируем Вас:
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CB 1

Технические характеристики

Высота промывки (мм) 2.300 / 2.500 / 2.800

Ширина промывки (мм) 2.300

Высота установки (мм) 3.100 / 3.300 / 3.600

Ширина установки (мм) 3.500 / 4.260 1)

Размеры моечного помещения: 

-мин. ширина (мм) 4.500 / 5.3601)

-мин. высота (мм) 3.200 / 3.400 / 3.700

-мин. длина (мм) (длина автомобиля 6,2 м) 9.660 2)

Параметры водоснабжения (макс.) 100 л/мин при давлении 4 – 6 бар

Параметры пневматической линии 300 л/мин при давлении 6 – 8 бар

Потребляемая мощность:

- с сушкой и нанесением горячего 16

воска (кВт)

- с сушкой, мойкой высоким давлением макс. 25

(16/60 бар) и нанесением горячего воска (кВт)

Особенности оснащения

Щетки (по выбору) полиэтиленовые / Carlite

Сушилки верхняя (контурная) / боковые

Балки высокого давления боковые (макс. 1,30 м)

Пропускная способность (легк. авт./ч) 8 – 12

Перекрытие середины щетками ●

Частотное управление двигателями приводов 

перемещения ●

Частотное управление двигателями 

подъемных приводов ●

1) с боковыми брызговиками     2) с предохранительным выключателем

Обзор технических характеристик 

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
D-71364 Winnenden
Тел. (0 71 95) 14-0
Факс (0 71 95) 14-22 12
www.karcher.ru
info@karcher.ru

Чистящие средства для установок серии CB: с новыми рецептурами

Продукт Область применения Размер упаковки № для заказа

Средство для предварительной обработки RM 803 ASF предварительная мойка 25 л / 200 л 6.294-454 / 6.294-455

Активное моющее средство RM 811 ASF основная мойка 25 л / 200 л 6.294-462 / 6.294-463

Активное пенообразующее средство RM 812 ASF пенная мойка 25 л / 200 л 6.294-464 / 6.294-465

Воск с интенсивным водоотталкивающим эфф. RM 824 ASF сушка 25 л / 200 л 6.294-470 / 6.294-471

Осушитель RM 829 ASF сушка / уход 25 л / 200 л 6.294-473 / 6.294-474

Улучшенные 

рецептуры 

Регенерация технической воды в

установках ARS и ARO 

• Экономия до 85 % чистой воды

• Эффективное предотвращение

появления неприятных запахов

• Низкие затраты на обслуживание

• Автоматическая работа

• Простота монтажа

• Модульная конструкция

ARS ARO

10000 10000

Макс. пропускная 10.000 10.000

способность (л/ч)

Род тока 3/400/50 3/400/50

(~ / В / Гц)

Потребляемая 2,8 4,0

мощность (кВт)

Объем буферной 1.000 1.000

емкости (л)

Способ RM 851 озон

подавления запахов

Системное
решение

от Kärcher

мойка

регенерация

чистящие
средства
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