
Dziļās tīrīšanas līdzeklis FloorPro RM 69
eco!efficiency
Spēcīgs grīdas un rūpniecisko grīdu tīrīšanas līdzeklis bez piepūles noņem noturīgus eļļu, tauku, kvēpu un minerālvielu netīrumus.

Ar formulu eco!efficiency tas ir īpaši ekonomisks, efektīvs un videi draudzīgs.

Īpašības

■   Spēcīgs, videi draudzīgs pamattīrītājs ļoti netīru ražošanas zonu virsmu

tīrīšanai.
■   Efektīvi izšķīdina eļļu, taukus un minerālu plankumus

■   Patīkams, svaigs aromāts

■   Ātra un efektīva iedarbība

■   Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni

■   Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)

Pielietošanas jomas

Auto dīleru salonu un garāžu tīrīšanai Grīdas tīrīšana

Ēku tīrīšanai Grīdas tīrīšana

Rūpniecība Grīdas tīrīšana

Pašvaldībām Grīdas tīrīšana

Mazumtirgotājiem Grīdas tīrīšana

Transportuzņēmēji, autobusu operatori Grīdas tīrīšana

Pārtikas un dzērienu rūpniecība Grīdas tīrīšana

Pielietojums

■   Grīdas mazgāšanas iekārtas ar žāvēšanas funkciju

■   manuāls

Tehniskie dati

Tvertņu izmēri Iepakojuma vienības Detaļas numurs

2.5 l 4 Gabals(i) 6.295-650.0

10 l 1 Gabals(i) 6.295-651.0

20 l 1 Gabals(i) 6.295-652.0

200 l 1 Gabals(i) 6.295-653.0

1000 l 1 Gabals(i) 6.296-156.0
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Pielietojums

Grīdas mazgāšanas iekārtas ar žāvēšanas funkciju — ģenerālajai tīrīšanai
■   Aizslauka raupjos netīrumus.
■   Pēc nepieciešamības izmantojiet grīdas mazgāšanas iekārtu ar žāvēšanas

funkciju ar atbilstīgu suku / ruļļu birsti / spilventiņu un savācējsliedi.
■   Izmantojiet šo līdzekli piemērotās devās un ar tīru ūdeni.
■   Vienmērīgi samitriniet virsmu ar izstrādājumu (pēc vajadzības izmantojot suku /

ruļļu birsti / spilventiņu).
■   Ļaujiet tam iedarboties.
■   Reakcijas laiks ir 5-10 minūtes, atkarībā no netīrības pakāpes.
■   Pēc tam vienmērīgi savāciet netīro ūdeni.
■   Noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens un iemērciet ūdenī, līdz ir noņemti visi

netīrumi un tīrīšanas līdzekļa pārpalikumi.

Grīdas mazgāšanas iekārtas ar žāvēšanas funkciju — ikdienas tīrīšanai
■   Aizslauka raupjos netīrumus.
■   Pēc nepieciešamības izmantojiet grīdas mazgāšanas iekārtu ar žāvēšanas

funkciju ar atbilstīgu suku / ruļļu birsti / spilventiņu un savācējsliedi.
■   Izmantojiet šo līdzekli piemērotās devās un ar tīru ūdeni.
■   Ja izmantojat DOSE tīrīšanas iekārtas, tad iestatiet dozēšanas režīmu tikai pašā

iekārtā.
■   Pēc tam vienmērīgi savāciet netīro ūdeni.

manuāls
■   Aizslauka raupjos netīrumus.
■   Izmantojiet šo līdzekli piemērotās devās un ar tīru ūdeni.
■   Ļauj veikt virsmas tīrīšanu arī manuāli.

Lietošanas norādījumi

■   Pārbaudiet materiāla saderību ar tīrīšanas līdzekli, uzklājot to uz neliela testa

virsmas laukuma.
■   Neizmantojiet to koka, linoleja vai nelaminēta parketa grīdām.

■   Neizmantojiet to sārmjutīgām virsmām.

■   Neļaujiet tīrīšanas līdzeklim nožūt.

■   Nepakļaujiet sala iedarbībai.

Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām

■   Bīstami

■   H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

■   P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

■   P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu

piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā].
■   P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas

minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt.
Turpināt skalot.

■   P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.

■   P405 Glabāt slēgtā veidā.

■   P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar

vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.

Sīkāka informācija

■   Materiālu drošības datu lapa (MSDS)

Dozācija un rezultāts

Saturs Tīrīšanas metode Dozēšana Tīrīšanas metode Rezultāts

1000 ml Mašīnu - apkopes tīrīšana 0.5 – 3 % vieglai/lieljaudas tīrīšanai 4890 m²

1000 ml Manuālā - apkopes tīrīšana 0.5 – 3 % viegls 12000 m²

1000 ml Mašīnu - starpposma tīrīšana 3 – 10 % Vidēji spēcīga iedarbība. 2000 m²
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