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1 ZOndkabel
2 Brennstoff|eitung
3 uьеrwчrfmчttеr
4 АuRепmапtеl
5 Lufteintrift
6 Dichtung dqr LuftfЁhrung
7 Наltеr f0r АчRепmапtеl
8 sechskantschraube
9 Halteklammer
'l 0 Abgastemperaturf0hler
1,1 ЕrdчпgskаЬеl

12 Z0ndtrafo, ТурА
13 Veвchraubung am Wаssеrеiпgапg
14 Kupfeгdichtring
15 Sechskantmutter
16 VеrsсhrачЬчпg аm Wasserausgang
17 Воdеп
'18 Dichtschnur
19 Wаssеrачsgапg
20 Wаssеrеiпgапg
21 Heizschlange
22 ZOпdtrаfо, Тур В
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/i\ rr1T]h Lesen Sie чоrАrЬеitеп ап ihrеm Gеrёt diese Anlei-
/ ! \|ltЦJ| tung und handeln Sie danach. Веwаhrеп Sie diese

Anleitung fйr sрёtеrеп GеЬrачсh oder f0r Nachbesitzer auf.

Die Montage mчss von еiпеr qualifizierten Fасhkrаft durchge_
fOhrt wеrdеп.
Montageanleitung nach erfolgtem Einbau zчsаmmеп mit dеr
Betriebsanleitung aufbewahren.

Gеrёtеsсhаltеr auf ,,0/оFF" stellen.
wasserzulauf schlieRen.
Handspritzpistole ёffпеп.
Pumpe mit Gеrёtеsсhаltеr kurz (са. 5 Sekunden) einschalten.
Netzstecker пur mit trосkепеп Нёпdеп aus steckdose zie-
hen.
wasseranschluss епtfеrпеп.
Handspritzpisto|e Ьеtёtigеп, bis Gеrёt drчсklоs ist.
Handspritzpistole siсhеrп.
Gегёt аЬkЁhlеп lassen.

Hinweis: Dеr Austausch der Heizschlange wird anhand еiпеs
Gегёtеs dеr HDS Kompaktklasse gezeigt. Bei апdеrеп Gегёtеп
erfolgt der Austausch analog, wobei einige Details abweichen
kёппеп.

t Halteklammer des AbgastemperaturfЁhlers vorsichtig aus-
rаstеп, z. В. mit einem SсhrачЬепdrеhеr. Fйhlеr darf nicht
чеrЬоgеп werden.

) АЬgаstеmреrаtчrf0hlеr herausziehen.
) Z0ndkabel (Z0ndtrafo, Тур А) abziehen Ьац. Z0ndtrafo (Тур

В) dеmопtiеrеп (je пасh Ausf0hrung).
) Brennstoffleitung lёsеп und zчг Seite чеrsсhiеЬеп.,
) Erdungskabel dеmопtiеrеп.
) Gegebenenfalls Dichtung dеr Luftf0hrung dgmопtiеrеп.
* 3 Наltеr fOr АчRепmапtеl abschrauben.

i Beide SсhrачЬеп dеr Befestigung ап dеr Oberseite des Ач-
Rепmапtеls hеrачssсhrачьеп.

) Befestigung dеmопtiеrеп.
) АчRепmапtеl nach оЬеп abziehen.

) VеrsсhrачЬчпgеп аm Wassereingang bzw. Wasserausgang
dег Heizsch|ange lёsеп.

Heizschlange/Boden-Einheit чm 180' drеhеп чпd abstellen.
Beide Sechskantmuttern der Heizschlange аЬsсhrачЬеп чпd
воdеп abnehmen.
Dichtschnur am Воdеп auf Веsсhёdigчпg ЦЬеrрr0fеп und ge-
gebenenfalls austauschen.
Boden (Schamotte) auf Beschёdigung йЬеrрr0fеп und gege-
benenfalls austauschen.
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) Heizschlange austauschen.
t Gewindestutzen dеr печеп Heizschlange einfetten (Кчрfеr-

paste, Теilе-Nr. 6.869-087.0).
) Воdеп aufneue Heizschlange aufsetzen чпd beide Sechs-

kапtmчttеrп befestigen.
l Heizschlange/Boden-Einheit чm 180'drеhеп чпd iп Gеrёt

einsetzen.
) Jeweils еiпеп Kupferdichtring (Теilе-Nr. 5.363-360.О) in die

VеrsсhrачЬчпgеп аm Wаssеrеiпgапg bzur. Wasserausgang
einsetzen und VеrsсhrачЬчпgеп befestigen.

) VеrsсhrачЬчпgеп auf Dichtheit 0ЬеrрrUfеп.
) Daten des Typenschilds (siehe unten) der печеп Heizschlan-

ge поtiеrеп чпd diеsеr Montageanleitung Ьеilеgеп.
) АuBепmапtеl einsetzen und befestigen.
l Gegebenenfalls Dichtung der LuftfЦhrung mопtiеrеп.
) Erdungskabel mопtiеrеп.
* Brennstoff|eitung befestigen.
) ZUndkabel befestigen.
l АЬgаstеmреrаtчrf0hlеr mithilfe der Halteklammer befestigen.
) Вгеппеrеiпstеllчпg 0Ьеrрriifеп.
) Fчпktiопsрrtifчпg dчrсhf0hrеп.

((** @_ jФРа:]€9,0 l;:;:f,

А Ваujаhг
Теilе-Nr. dеr Heizschlange
Fоrtlачfепdе FаЬrik-Nr.
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1 lgnition cable
2 Fчеl line
3 Union joint
4 Ехtеriоr coat
5 Аir input
6 Seal of the аir guidance
7 Ноldеr fоr ехtеriоr coat
8 Нехаgопаl sсrеw'.9 Retaining clip
10 Exhaust tеmреrаtчrе sепsоr

' 11 Еаrth cable

12 lgnition trапsfоrmег, ýре А
,13 Sсrеw соппесtiоп оп wаtеr inlet
14 Сорреr seal riпg
'15 Hexagonal nut
16 screw соппесtiоп at wаtеr outlet
17 Flооr
18 Seal rоре
19 Water output
20 Wаtеr inlet
2,1 Heating coil
22 lgnition trапsfоrmеr, type В
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/i\ ilIтth Please rеаd these operating instructions carefully
/ : \|]цЦl| Ьеfоге wоrkiпg оп уочr appliance. Retain the iп-

stгчсtiопý fог use for future rеfеrепсе оr fоr subsequent posses_
SоrS.

Assembly must Ье саrriеd out Ьу а qualified specialist.
Опсе the installation has Ьееп саrгiеd out, store the assembly
instructions together with the ореrаtiпg instructions.

) Set the appliance switch to "0/ОFF'.
t Shut off wаtег supply,
) Ореп the hand sрrау gчп.
l Тчrп оп рчmр shortly (аррr. 5 seconds) with device switch.
) Pul| mаiп plug out of socket with dry hands опlу.
l Remove wаtеr соппесtiоп.
) Activate hапd spray gun until device is рrеssчrе less.
) Lock the trigger gun.
) Allow device to соо| down.

Note: The rер|асеmепt of the heating coil is shown оп the exam-
ple of ап аррliапсе of the HDS compact class. With оthеr applb
ances, the rерlасеmепt takes place analog, while some detai|s
may vary.

) 
. Сагеfчllу unlock the holding clamp of the exhaust tempera-
tчrе sепsоr, e.g. with а sсrеwdriчеr. The sensor must not Ье
Ьепt.

) Pull out the exhaust tеmреrаtчrе sепsоr.
i Pull off the ignition cable (ignition trапsfоrmеr, ýре А) оr rе-

move the ignition trапsfоrmеr (type В), dep.ending оп the
model.

* Disconnect the fuel liпе and move it to the bide.
) Remove grочпd cable.
l Remove the seal of the air guide if necess?ry.
) uпsсrеw the thrее holders fоr the ехtеriоr coat.

,
,

Uпsсrеw both sсrеws from the fastener оп top of the ехtеriоr
coat.
Remove the fastener.
Pull the ехtеriоr coat upwards.

) Loosen the sсгеw соппесtiопs at the wаtеr inlet оr outlet of
the heating coil.

the top.
Rotate the heating соiUfiооr unit Ьу 180" and put it down.
Unscrew both hex nuts of the heating coil and rеmоче the bot-
tom.

Check sealing rоре оп the bottom fоr damage and герlасе if
rеqчirеd.
Check Ьоftоm (firесlау) for damage and rерlасе if rеqчirеd.
Rep|ace the heating coil.

.)
)
,
,
,

EN -2

п



ъ

) Grease the threaded studs of the пеw heating coil (сорреr
paste, раrt по. 6.869-087.0).

) Place the botton опtо the пеw heating coil апd fasten both
hex nuts.

l Rotate the heating coil/floor unit Ьу 180'and install it into the
аррliапсе.

) lnsert опе сорреr seal riпg (раrt по. 5.363-360.0) each into
the sсrеw connections оп the water inlet оr outlet апd attach
the screw соппесtiопs.

t check sсrеw соппесtiопs fог leaks.
) Note the type plate data (see below) of the пеw heating coil

апd епсlоsе them with these installation instructions.
) lnsert the ехtеriоr coat апd fasten it.

) lnstall the seal of the air guide if necessary.
t lnstall the ground cable,
i Fasten the fuel line.
) Fаstеп the ignition cable.
) lnstall the exhaust tеmреrаtчге sепsог Ьу means of the hold-

iпg clip.
) Check Ьчrпеr setting.
* Реrfоrm а function test.

@ 4"680-X35.0l::i*;.

yеаr of manufacture
Раrt по. of the heating coil
Consecutive factory по.
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