
BP 2.000-18 BARREL
Mucas sūknis BP 2.000-18 Barrel ļauj izmantot vērtīgo lietus ūdeni no mucas arī dārzos bez strāvas pieslēguma. Tas ne tikai

ietaupa dzeramo ūdeni, bet arī naudu.

Pasūtījuma Nr. 1.645-475.0

■   Flexible clamping device
■   Ietver priekšfiltru
■   Ideāli piemērots dārziem bez strāvas pieslēguma

Tehniskie dati

EAN kods 4054278878102

Baterijas platforma 18 V baterijas platforma

Maks. motora jauda W 80

Maks. plūsmas apjoms l/h < 2000

Maks. Piegādes augstums m maks. 20

Spiediens bar maks. 2

Iegremdēšanas dziļums m maks. 1,8

Šķidruma temperatūra °C maks. 35

Spriegums V 18

Darba laiks ar pilnu uzlādi min
maks. 25 (2.5 Ah) / maks. 50 (5
Ah)

Svars bez piederumiem kg 1,1

Svars t.sk. iepakojums kg 1,6

Izmēri (G × P × A) mm 173 × 135 × 316

Standarta piederumi

Akumulatora turētājs uz mucas 
Iespējama nostiprināšana 
Hose, adjustable length 
Ietver priekšfiltru 
Integrēts slēdzis 
Hose guide 
Virsstrāvas jaudas slēdzis 
 Iekļauts piegādes komplektācijā     

B
P

 2
.0

0
0

-1
8

 B
ar

re
l, 

1
.6

4
5

-4
7

5
.0

, 2
0

2
3

-0
4

-0
9



Maināma šļūtenes izvada pozīcija 3
stāvokļos

■ Perfekti pielāgojams katram pielietojumam.

18 V Kärcher Battery Power battery
platform

■ Reālā laika tehnoloģija ar LCD akumulatora

displeju: Atlikušais darbības laiks, atlikušais

uzlādes laiks un akumulatora jauda. Ilgmūžīgs un

jaudīgs, pateicoties litija jonu elementiem.

Maināmo akumulatoru var izmantot visās 18 V

Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.

Flexible clamping device

■ Perfect hold to any barrel thanks to very high

fitting accuracy.
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Pasūtījuma
Nr. Apraksts

AKUMULATORS

Maināms akumulators 18V 2,5A 1 2.445-034.0 18 V/2,5 Ah Battery Power maināms akumulators ar inovatīvu reāllaika tehnoloģiju, ieskaitot LCD
displeju, lai parādītu akumulatora uzlādes līmeni. Piemērots lietošanai visās Kärcher 36 V Battery
Power akumulatoru platformas ierīcēs.



Maināms akumulators 18V 5,0A 2 2.445-035.0 18 V/5.0 Ah Battery Power maināms akumulators ar inovatīvu reāllaika tehnoloģiju, ieskaitot LCD
displeju, lai parādītu akumulatora uzlādes līmeni. Piemērots lietošanai visās Kärcher 36 V Battery
Power akumulatoru platformas ierīcēs.



AKUMULATORA LĀDĒTĀJI

Ātrais lādētājs 18 V 3 2.445-032.0 Ātrais lādētājs uzlādē Kärcher 18 V / 2,5 Ah Battery Power akumulatoru līdz 80% tikai 44 minūtēs,
un to var izmantot visiem 18 V Kärcher Battery Power platformas akumulatoriem.



STARTA KOMPLEKTA AKUMULATORI UN AKUMULATORU LĀDĒTĀJI

Battery Power akumulatoru starta komplekts
18/25

4 2.445-062.0 Battery Power 18/25 Starta komplektā iekļauts 18 V / 2,5 Ah Battery Power maināms akumulators
ar inovatīvu reālā laika tehnoloģiju un 18 V ātrās uzlādes lādētāju. Visām ierīcēm Kärcher 18 V
akumulatora platformā.



Battery Power akumulatoru starta komplekts
18/50

5 2.445-063.0 Iekļauts 18 V / 5,0 Ah Battery Power maināmais akumulators un 18 V ātrās uzlādes lādētājs:
Battery Power 18/50 starta komplekts, kas paredzēts visām ierīcēm Kärcher 18 V akumulatora
platformā.



ŠĻŪTENES

Šļūtenes komplekts 1/2", 20 m 6 2.645-115.0 Hose set with 20 m standard hose (1/2"), spray gun, 3/4" thread tap connector with 1/2" thread
reducer, universal hose connector and universal connector with Aqua Stop.



Šļūtenes komplekts ar pakaramo, 15 m 7 2.645-114.0 Hose set with hose hanger, 15 m PrimoFlex® hose (1/2"), spray nozzle, 1" tap connector with 3/4"
thread reducer, universal hose connector, universal hose connector with Aqua Stop.



SPRAUSLAS UN SMIDZINĀTĀJI

Nozzle set 8 2.645-288.0 Optimālais sākuma līmeņa komplekts ar sprauslu, krāna savienotāju un 2 savienotājiem (vienā
ietilpst Aqua Stop). Tūlīt gatavs ērtai dārza laistīšanai.



Smidzināšanas pistoles komplekts 9 2.645-289.0 Tūlīt gatavs dārza laistīšani: papildus smidzināšanas pistolei komplektā ir krāna adapteris un 2
universālie savienotāji – viens no tiem ar Aqua Stop.



Daudzfunkcionāls izsmidzināšanas pistoles
komplekts Plus

10 2.645-290.0 Izgatavota dažādiem dārza laistīšanas pielietojumiem: daudzfunkcionālā smidzināšanas pistolē
ietilpst krāna adapteris un 2 savienotāji ar saķeri (viens ar Aqua Stop).



 Iekļauts piegādes komplektācijā      Pieejamie piederumi      Tīrīšanas līdzekļi.     

PIEDERUMI PAREDZĒTI BP 2.000-18 BARREL
1.645-475.0

B
P

 2
.0

0
0

-1
8

 B
ar

re
l, 

1
.6

4
5

-4
7

5
.0

, 2
0

2
3

-0
4

-0
9

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10


